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Cilindros
Hidráulicos

Fluidtecnik es una empresa 
especializada en el suministro 
de componentes neumáticos 
e hidráulicos para la industria 
mecánica de cualquier tipo, 
automatismos y robótica.

Disponemos de una oficina 
técnica donde diseñamos 
los distintos componentes 
para la fabricación de 
cilindros y centrales según las 
necesidades que tenga que 
cumplir el pedido de cada 
cliente. Desde esta oficina 
también asesoramos con la 
información técnica de cada 
producto para conseguir la 
mejor calidad y rentabilidad 
en cada aplicación.

En nuestro almacén dispone
mos de un gran stock de 
materiales y componentes 
que nos permite ofrecer un 
servicio inmediato de nuestros 
productos.



Cilíndros hidráulicos y neumáticos, con una gama completa de componentes 
para satisfacer las necesidades de calidad de la automatización neumática:

Cilindros ISO estándar y de acero inoxidable, cilindros de recorrido 
corto, de rotación, unidades de sistemas lineales, cilindros antirotación 
y de bloqueo, grapas neumáticas, válvulas y electroválvulas, válvulas ISO 
estándar y de accionamiento manual, y otros elementos para satisfacer 
cada necesidad.
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Componentes básicos

Cilindros Hidráulicos

 POS. DENOMINACIÓN

Estos cilindros se fabrican en ACERO - ST - 52 y ACERO INOX - AISI - 304

TAMBIÉN PUEDEN SER MAGNÉTICOS

 1 Culata trasera

 2 Tuerca autoblocante

 3 Arandela

 4 Junta émbolo

 5 Émbolo

 6 Junta tórica vástago

 7 Vástago

 8 Camisa

 9 Manguito soldable

 10 Junta tórica + backup

 11 Casquillo guía

 12 Culata delantera

 13 Collarín

 14 Rascador

 15 Tuerca
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Referencia de los cilindros hidráulicos

Ø Émbolo

(32, 40, 50, 63, 80, 100)

Ø Vástago

Carrera del cilindro

Sensibilidad

Fricción normal (FN) Baja fricción (BF)

(En el caso de BF evitamos el sticksleep)

Forma constructiva (Tipo)

(DT, DM, DPD, DTB, DN)

(*En caso de precisar sujeción DM a continuación

indicar la cota mínima de M. Ejemplo: –DM–80–)

Accesorio delantero

(HM, HH, RT)

FLU 50 25 BF HH250 DT* ––––– /

Rótula trasera
(DTB)

Basculante posterior
(DT)

Brida intermedia
(DM)

Brida delantera
(DPD)

Horquilla Macho
(HM)

Horquilla Hembra
(HH)

Rótula delantera
(RT)
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Diagrama de la carga admisible a compresión
en vástagos redondos y macizos

Módulo de elasticidad E = 21 x 105 Kp/cm2

Diámetro del vástago en mm.

Carga 
Ft (Kp)

Longitud virtual L (metros)

Zona de 
Euler

Factor de 
seguridad 

(s)
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 FLU-Ø32 Ø16 1/4”G M12x1,25 118 38 20 42

 FLU-Ø40 Ø20 1/4”G M16x1.5 127 43 30 50 

 FLU-Ø50 Ø25 3/8”G M20x1,5 162 41 40 60

 FLU-Ø63 Ø36 3/8”G M27x2 161 60 45 75

 FLU-Ø80 Ø40 3/8”G M33x2 162 60 50 95 

 FLU-Ø100 Ø60 1/2”G M42x2 209 85 50 115

TIPO DN  EJE X Y A G D W

TIPO DN
Base
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 FLU-Ø32 Ø16 1/4”G M12x1,25 138 16 20 20 12 38 42

 FLU-Ø40 Ø20 1/4”G M16x1,5 152 20 30 24 16 43 50

 FLU-Ø50 Ø25 3/8”G M20x1,5 190 25 40 28 20 41 60

 FLU-Ø63 Ø36 3/8”G M27x2 197 32 45 36 30 60 75

 FLU-Ø80 Ø40 3/8”G M33x2 210 40 50 48 40 60 95

 FLU-Ø100 Ø60 1/2”G M42x2 271 50 50 70 40 85 115

TIPO DT  EJE X Y A C D E F G W

TIPO DT
Basculante trasera
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TIPO DM
Brida intermedia

 FLU-Ø32 Ø16 1/4”G M12x1,25 118 20 20 38 56 16 68 80 54 42

 FLU-Ø40 Ø20 1/4”G M16x1,5 127 24 30 43 70 20 75 100 65 50

 FLU-Ø50 Ø25 3/8”G M20x1,5 162 30 40 41 85 25 83 125 75 60

 FLU-Ø63 Ø36 3/8”G M27x2 161 36 45 60 105 32 100 155 90 75

 FLU-Ø80 Ø40 3/8”G M33x2 162 35 50 60 125 32 99,5 175 115 95

 FLU-Ø100 Ø60 1/2”G M42x2 209 40 50 85 156 40 115 220 135 115

TIPO DM  EJE X Y A C D G K L M O P W
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TIPO DPD
Brida delantera

 FLU-Ø32 Ø16 1/4”G M12x1,25 118 10 20 38 2 52 7 67 80 42

 FLU-Ø40 Ø20 1/4”G M16x1,5 127 13 30 43 2 60 9 82 100 50

 FLU-Ø50 Ø25 3/8”G M20x1,5 162 15 40 41 2 75 11 103 125 60

 FLU-Ø63 Ø36 3/8”G M27x2 161 18 45 60 2 90 13 120 145 75

 FLU-Ø80 Ø40 3/8”G M33x2 162 22 50 60 3 110 15 142 170 95

 FLU-Ø100 Ø60 1/2”G M42x2 209 25 50 85 3 135 17 170 202 115

TIPO DPD  EJE X Y A C D G K L M N O W
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TIPO DTB
Rótula trasera

 FLU-Ø32 Ø16 1/4”G M12x1,25 156 19 20 38 20 38 42

 FLU-Ø40 Ø20 1/4”G M16x1,5 172 23 30 45 25 43 50

 FLU-Ø50 Ø25 3/8”G M20x1,5 213 28 40 51 30 41 60

 FLU-Ø63 Ø36 3/8”G M27x2 222 30 45 61 35 60 75

 FLU-Ø80 Ø40 3/8”G M33x2 231 35 50 69 40 60 95

 FLU-Ø100 Ø60 1/2”G M42x2 297 40 50 88 50 85 115

TIPO DTB  EJE X Y A C D E F G W
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 HH-32 M12x1,25 44 30 36 16 59 12 22

 HH-40 M16x1,5 52 40 45 20 72 20 25

 HH-50 M20x1,5 65 50 56 25 90 25 31

 HH-63 M27x2 80 70 70 32 112 30 35

 HH-80 M33x2 85 70 70 40 120 40 35

 HH-100 M42x2 105 70 70 42 140 40 45

CÓDIGO  Y A B C D E F G

HH  Horquilla hembra

 HM-32 M12x1,25 34 16 20 25 47 12

 HM-40 M16x1,5 49 22 25 30 65 16

 HM-50 M20x1,5 56 26 30 40 76 20

 HM-63 M27x2 80 40 40 50 108 30

 HM-80 M33x2 85 48 50 65 120 40

 HM-100 M42x2 105 45 50 70 140 40

CÓDIGO  Y A B C D E F

HM  Horquilla macho
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CÓDIGO  Y A B C D E F G H J

RT  Rótula delantera

 RT-32 M12x1,25 38 32 16 10,5 54 12 17 32 12

 RT-40 M16x1,5 52 47 25 17 77 20 23 47 20

 RT-50 M20x1,5 65 54 30 21 96 25 29 58 25

 RT-63 M27x2 80 66 38 27 118 32 37 70 32

 RT-80 M33x2 97 80 47 32 145,5 40 46 89 40

 RT-100 M42x2 120 96 58 40 179 50 57 108 50
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MKT3000-BPKG/0,3M/ZH/AS

Carcasa plástica para cilíndros con ranura en T.
Conexión mediante cable y conector.
Sensibilidad de reacción 2,8 mT.
Velocidad de paso de pistón máx. >10 m/s.

MK5101  Detector magnetoinductivo

 Tensión de alimentación (V) 10...30 DC

 Corriente de salida (mA) 100

 Prot. contra cortocircuitos pulsada

 Prot. contra cambios de polaridad Sí

 Prot. inv. de sobrecargas Sí

 Caída de tensión (V) < 2,5

 Consumo (mA) < 10

 Histéresis < 1,5 (mm)

 Repetibilidad < 0,2 (mm)

 Retardo a la disponibilidad (ms) < 30

 Frecuencia de conmutación (Hz) > 10000

 Temperatura ambiente (°C)  25...85

 Grado de protección IP 67, III

 CEM: IEC 1000-4-2 / EN 61000-4-2:  CD / 8kV AD
  IEC 1000-4-3 / EN 61000-4-3: 10V/m, 80...1000MHz
  IEC 1000-4-4 / EN 61000-4-4: 2kV
  IEC 1000-4-5 / EN 61000-4-5: 0,5kV (line to line, Ri:2 ohmios)

  IEC 1000-4-6 / EN 61000-4-6: 10V / 0,15...80MHz
  EN 55011: Clase B

 Materiales del aparato PA (Poliamida); Acero fino

 Ind. estado de conmutación LED amarillo

 Conexionado cable PUR / 0,3 m; con  
  conector M8 (con unión  
  roscada de fijación rápida)

 Esquema de conexionado

Tecnología Salida DC PNP
normalmente abierto

 Tensión de alimentación (V) 60 AC / 75 DC

 Corriente de salida (A) 3

 Versión tensión

 Temperatura ambiente (°C)  25...85

 Protección IP 68

 Material cuerpo PUR

 Material anillo moleteado latón; niquelado

 Par de apriete para la tuerca (Nm) 0,6...0,7

Conexionado cable PUR,              
  libre de halógenos, 
  10 m  3 x 0,34 mm2  
  (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm

 Color del recubrimiento negro

 Esquema de conexionado

Tecnología AC / DC

1: Excéntrica de fijación   2: Cara activa

Para sensores con conector M8.
Libre de siliconas.
Libre de halógenos.
Contactos dorados

E11491  Conector electrónico

Color de los hilos:

BK negro  BN marrón  BU azul
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 E11818 Brida fijación a cilindro D 32 mm

 E11819 Brida fijación a cilindro D 40 mm

 E11820 Brida fijación a cilindro D 50 mm

 E11821 Brida fijación a cilindro D 63 mm

 E11822 Brida fijación a cilindro D 80 mm

 E11823 Brida fijación a cilindro D 100 mm

CÓDIGO Descripción

E118  Brida fijación a cilindro

El soporte de fijación, se suministra 
juntamente con la brida de sujección.
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Colocación del detector magnético

Insertar el detector en el soporte de fijación y 
colocarlo sobre el cilindro en la posición deseada.

Colocar y atornillar la brida de sujección a fin de que 
el detector permanezca totalmente sujeto.

Conectar el conector electrónico. Fijar el conector electrónico mediante la rosca
incorporada.

1 2

3 4



También
a su
disposición...

...nuestro catálogo de 
Cilindros Neumáticos

INOX

FLK

Cilindros Neumáticos

INOX
Amortiguados

Magnéticos con protección de detectores

Intercambiables con ISO 6431

Fabricados integramente en acero inoxidable AISI 304 ó 316
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